italmatic

fi J Autoclavi per ricostruzione pneumatici
Movimento Terra

2 Autoclaves for E.M. tyres’ retreading
| Jj Autoclaves pour rechapage pneus G.C.
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italmatic

Modello/Model/Modéle

AIM 2100X2500

AIM 2600X2500

AIM 2600X3000

AIM 3000x2500

AIM 3000x3000

AIM 3300x3000

AIM 4200x3000

AIM 4500x6000

Massimo Pneus trattabile
Max. tyre to be handled
Pneu max. a traiter

23,5r25

29.5r25

29.5r25

24.00r49

24.00r49

33.00r51

55/80r57

59/80r63

Numero Attacchi
Number of connections
Numéro de connexions

n.6

n.6

n.6

n.6

n.6

n.6

n.6

n.6

Motoventilatore
Motorfan
Motoventilateur

7.5 Kw

7.5 Kw

7.5 Kw

7.5 Kw

7.5 Kw

7.5 Kw

25 Kw

45 Kw

Pressione di gonfiaggio
Inflation pressure
Pression de gonflage

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Pressione di gonf. Pneus
Tyre inflation pressure
Pression de gonflage pneu

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

Cons.di vapore a regime
Steam consumption while running

Consommation vapeur a régime

40 Kg/h

57

64

98

110

200

320

610

Cons. di vapore massimo
Max. steam consumption
Consommation vapeur max.

107

154

174

266

300

600

963

1850

Temperatura di esercizio
Working temperature
Température d’exercice

25-160°C

25-160°C

25-160°C

25-160°C

25-160°C

25-160°C

25-160°C

25-160°C

Tensione impianto elettrico
Electric plant tension
Tension installation électrique

10V

10V

10V

10V

10V

10V

10V

10V

Tensione di alimentazione
Feeding tension
Tension d’alimentation

Voltaggio e frequenza da precisare
Voltage and frequency to be advised
Voltage et fréquence a étre précisés






